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Sztuczny zwieracz cewki moczowej (AUS) ZSI 375 PF 
jest wyrobem medycznym wszczepianym do moszny 
i wokół cewki moczowej. Jego działanie naśladuje 
funkcje naturalnego zwieracza.

Potrzebujemy tylko jednego widoku pompki 
wszczepionej do moszny.

Pompka musi być widoczna z pionowego 
pro�lu. Szczegóły na następnej stronie.

Przycisk pompki może być widoczny od frontu, 
z tyłu lub z boku. Wszystkie trzy pozycje są 
prawidłowe.

Poproś technika aby tak ułożył pompkę do 
zdjęcia rtg by można było uzyskać pionowy 
pro�l pompki.

Co to jest sztuczny zwieracz cewki moczowej ?

Co musi być widoczne na zdjęciu RTG?

Co jeśli pompka nie jest w pozycji 
pionowej?

TEN DOKUMENT NALEŻY PRZEKAZAĆ RADIOLOGOWI 
KTÓRY OCENIA ZDJĘCIE RTG

Strona 1 - Jak wykonać i ocenić badanie RTG



POZYCJA NIEPRAWIDŁOWA - zwieracz jest skręcony

POZYCJA NIEPRAWIDŁOWA - zwieracz jest skręcony

POZYCJA NIEPRAWIDŁOWA - zwieracz jest skręcony

POZYCJA PRAWIDŁOWA- zwieracz w pozycji 
                                                 pionowej, widok z góry

Strona 2 - Jak wykonać i ocenić badanie RTG

Tylko zdjęcia pro�lowe są odpowiednie


